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Prestazione
Norma

armonizzata

kg/m³ 100 - 120

mm 16 - 45

categoria G90/15

categoria SI15

M.-% < 10

mm < 100

N/mm
2 ≥ 1,5

M.-% C90/3

M.-% NPD

M.-% < 1 (F1)

NPD
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previous version   Nr.:    Hüblteichstraße 17 Fax: +49 (0) 9633 400769 - 19
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La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 

dichiara-zione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Walter Frank   ( Consigliere delegato )

Resistenza spaziale EN 13055-1, Ann. B

Resistenza al gelo EN 13055-2, Ann. B

composizione / stipendio EN 13055-2, sec. 4.23

altezza di aspirazione dell'acqua EN 1097-10

Resistenza alla compressione EN 13055-1, Ann. A

Percentuale di granuli frantumati EN 933-5

Densita EN 1097-3
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Distribuzione granulometrica
EN 933-1

EN 13055-2

Forma EN 933-3

Assorbimento d´ acqua EN 1097-6

Norma armonizzata: EN 13055-2: 2004

Organismi notificati: notificato con n° 2573

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Fabbricante: GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17

95666 Mitterteich

Germany

Sistemi di VVCP: Sistema 2+

Dichiarazione prestazionale   (DOP)

13055-2 - SG 600  |

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GLAPOR SG 600

Usi previsti: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti 

superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati


