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DESCRIZIONE PRODOTTO:   

PASSI-FER è una malta cementizia monocomponente tixotropica per la protezione dei ferri di armatura dagli agenti aggressivi e corrosivi dell’acciaio 

in strutture di calcestruzzo armato. Il prodotto, applicato a pennello, presenta un’elevata adesione al metallo e alle superfici in calcestruzzo. 

 

COMPOSIZIONE: 

PASSI-FER è una malta premiscelata a base di speciali leganti idraulici, inerti silicei ed additivi specifici che migliorano la qualità del prodotto in 

termini di adesione, resistenze, protezione dalla corrosione e lavorabilità. 

 

SETTORI DI IMPIEGO: 

• Protezione dei ferri di armatura dagli agenti aggressivi e corrosivi dell’acciaio in strutture di calcestruzzo armato; 

• Rivestimento anticorrosivo monocomponente con inibitore di corrosione per la protezione delle barre di armatura. 

 

PREPARAZIONE SUPPORTO: 

I supporti da proteggere e ripristinare devono essere stabili, puliti, consistenti, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche, efflorescenze 

saline, oli, grassi, cere, residui di precedenti lavorazioni, ecc.  

Eliminare mediante scarifica meccanica o idrodemolizione le parti degradate. Facendo riferimento allo standard ISO 8501-1:2007 "Rust grades and 

preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings”, rimuovere secondo il grado di 

pulizia ST2 le contaminazioni dei ferri di armatura effettuando una pulizia manuale e meccanizzata (in caso di interventi su armature non ossidate ma 

aventi solo superfici inquinate da materiale estraneo tipo residui di cls, disarmanti, ecc.) oppure rimuovere secondo il grado di pulizia SA2 le 

ossidazioni dei ferri di armatura effettuando una sabbiatura meticolosa (in caso di armature molto contaminate e/o arrugginite). In ogni caso 

l’armatura della parte coinvolta dal ripristino deve essere scoperta e trattata completamente al fine di permettere una ottimale riuscita dell’intervento.  

 

PREPARAZIONE PRODOTTO e POSA IN OPERA: 

Impastare un secchio di PASSI-FER da 5 kg con 1,4 - 1.6 litri circa di acqua pulita utilizzando un miscelatore elettrico fino ad ottenere un impasto 

omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 2’-3’ minuti circa e agitare nuovamente prima di procedere all’applicazione. Il prodotto 

impastato è utilizzabile per circa un’ora. Non aggiungere acqua e riagitare l’impasto per riutilizzarlo oltre questo termine. 
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In caso di necessità è possibile utilizzare solo in parte Passi-Fer riproporzionando l’acqua al 28 % - 32% avendo cura di richiudere il secchio 

conservandolo adeguatamente al chiuso. Così conservato il prodotto può essere utilizzato fino a 1 mese dopo la prima apertura.  

Applicare PASSI-FER a pennello in due mani a totale copertura delle superfici dei ferri da trattare. Attendere 2-3 ore dall’applicazione del primo strato 

prima effettuare la seconda mano di prodotto. Eseguire l’applicazione delle malte da ripristino ad essiccazione della malta protettiva avvenuta (dopo 

6-8 ore). 

 

AVVERTENZE DURANTE LA PREPARAZIONE e L’UTILIZZO: 

• Non aggiungere nessun tipo di legante o altro additivo a PASSI-FER; 

• Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la presa; 

• Non usare più il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa; 

• L’intera armatura della parte coinvolta dall’intervento deve sempre essere completamente scoperta, ripulita e trattata; 

• Evitare l’applicazione con temperature troppo elevate, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione diretta del sole; 

• Non applicare PASSI-FER con temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C; 

• Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti; 

• Proteggere dal gelo e attendere la completa essiccazione prima di procedere all’applicazione delle malte da ripristino. 

 

DATI TECNICI:  
Nome Commerciale Passi-Fer  
Composizione Cemento, Aggregato siliceo ed additivi specifici. 
Packaging Secchio da 5 kg 
Aspetto Polvere 
Colore Verde 

CARATTERISTICHE Norma di riferimento Valore Requisito EN 1504-7 
Massa volumica in polvere UNI EN 1015-10 c.a 1200 kg/m3 - 
Acqua d’impasto  28-32% - 
Rapporto d’impasto  1 secchio + 1,4-1,6 l di acqua  
Consistenza dell’impasto  tissotropica  
Dimensione massima dell’aggregato  ≤ 0,6 mm - 
Tempo di lavorabilità  > 60 min - 
Temperatura di applicazione  +5° - +35° C - 
Consumi (per mm di spessore)  ~1,5 kg/m2 - 

per ml di armatura Ø10 trattata  ~0,10 kg/ml - 
per ml di armatura Ø16 trattata  ~0,15 kg/ml - 

Spessore minimo di applicazione  2 mm - 
Tempo di attesa per applicazione alta da 
rispristino  6-8 ore - 

    
Consistenza della malta fresca UNI EN 1015-4 170mm - 
Tixotropia UNI EN 13062 74% - 
Durezza (Shore D dopo 7 gg) UNI EN 868 47 Shore D - 
    
Protezione dalla corrosione:    

10 cicli di condensazione in acqua UNI EN 15183 
Nessuna corrosione, specifica 

superata Superamento specifica 10 cicli in anidride solforosa UNI EN 15183 
5 giorni in nebbia salina UNI EN 15183 

    
Temperatura di transizione vetrosa UNI EN 12614 ≥ + 45° C - 

Adesione al taglio UNI EN 15184 
96% del valore determinato 

su barre non rivestite, 
specifica superata 

Superamento specifica 

Rilascio di sostanze pericolose UNI EN 1504-7 vedi SDS - 
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AVVERTENZE N.B.: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE 

Precauzioni 

• Non aggiungere prodotti estranei, miscelare svuotando completamente il sacco ed utilizzare esclusivamente con 
acqua pulita; 

• L’impiego di un eccesso d’acqua d’impasto può determinare una diminuzione delle resistenze meccaniche a 
compressione ed un aumento del ritiro igrometrico; 

• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo; 
• Contiene cemento, si consiglia l’uso di guanti ed occhiali protettivi; 
• Per evitare differenze di tonalità si consiglia di usare materiali di un unico lotto di produzione; 
• Si consiglia di eseguire l’intervento in una sola soluzione; 
• PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

Temperatura di utilizzo 
• Da +5°C e +35°C; 
• Con temperature superiori a +30°C bisogna cercare di evitare la rapida evaporazione dell’acqua tenendo umida la 

superficie dell’intervento o coprendola adeguatamente. 

Stoccaggio e conservazione 
• Si conserva fino a 6 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto; 
• Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia; 
• Non esporre alla luce solare diretta più di 30 giorni (il sacco si deteriora); 

Data di confezionamento • Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet. 

CODICI EAN: 
Secchio 5 Kg       

 

      

Cod. M225SEC       
 

VOCE DI CAPITOLATO: 

Fornitura e posa in opera di rivestimento cementizio tixotropico monocomponente polimero modificato, impermeabile, a base di speciali leganti 

idraulici, inerti silicei ed additivi specifici che migliorano la qualità del prodotto in termini di adesione, resistenze, protezione dalla corrosione e 

lavorabilità e che conferiscono al prodotto la consistenza di gel pennellabile a elevato potere coprente e altissima adesione alle armature metalliche 

specifico per la protezione contro la corrosione delle armature in acciaio tipo PASSI-FER di Bacchi Spa.  

La malta dovrà risultare conforme ai principi della EN 1504-9 “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: 

definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi generali per l’uso dei prodotti e sistemi” rispondente ai requisiti di 

rivestimento attivo e barriera contro la corrosione delle armature in acciaio in conformità alla EN 1504-7 “Protezione contro la corrosione delle 

armature”. Sono comprese tutte le opere necessarie alla rimozione delle porzioni degradate, distaccate, con scarse resistenze meccaniche, sino ad 

arrivare al calcestruzzo sano, resistente e compatto. Tutte le armature metalliche portate a vista saranno ripulite rimuovendo la ruggine presente 

attraverso sabbiatura a pressione o mediante spazzola metallica. Il supporto dovrà avere un adeguato profilo di ruvidità tale da garantire la perfetta 

adesione e monoliticità dell’intervento, presentando asperità ≥ 5 mm nel caso di ripristino strutturale e asperità ≥ 2 mm nel caso di rivestimento di 

protezione e finitura. Prima della posa in opera della malta verrà eseguito opportuno idrolavaggio ad alta pressione per la pulizia di armature e 

supporto e la saturazione del calcestruzzo evitando ristagni superficiali di acqua specie nel caso di superfici orizzontali (supporto saturo a superficie 

asciutta). L’impasto sarà eseguito immettendo 1,4 – 1,6 lt di acqua pulita per secchio miscelando con trapano miscelatore a basso numeri di giri sino 

a ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. La posa in opera verrà eseguita mediante pennello avendo cura di rivestire uniformemente il tondino 

di armatura liberato dal calcestruzzo, portato a vista o affiorante. Eseguire la posa in due mani applicando 1 mm per mano realizzando uno spessore 

finale non inferiore a 2 mm. Per la posa della successiva malta da ripristino sarà attesa la perfetta asciugatura del trattamento variabile, in funzione 

delle condizioni climatiche, da 6/8 a 24 ore. 

 

  

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato 
finale delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere 
generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o 
meno all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di 
suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.  
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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