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Betoncino Impermeabile
Descrizione: Betoncino Impermeabile è un calcestruzzo predosato conforme alle norme CAM ideale 

per la realizzazione di manufatti strutturali sottoposti a condizioni ambientali aggressive, 
inclusa l’acqua marina o gli agenti chimici. Particolarmente indicato per vasche e platee 
impermeabili,  travi, pilastri, scale, fondazioni e cordoli, assicura resistenza e durabilità 
superiori ai calcestruzzi tradizionali.
Il prodotto presenta elevata resistenza meccanica (Rck 45), impermeabilità (penetrazio-
ne acqua £10mm) ,  ottima lavorabilità (consistenza S5) e una durabilità superiore grazie 
all'elevata resistenza a carbonatazione, umidità, sali e gelo  (classi X0, XC4, XD3, XS3, 
XF4, XA3). Confezionato in sacchi predosati pronti all'uso, consente di preparare in can-
tiere un calcestruzzo di altissima qualità e resistenza, ma anche facilmente lavorabile e 
versatile.
Composto da legante cementizio SR, sabbie e ghiaie silicee lavate e calibrate e specifici 
additivi, permette di ottenere strutture impermeabili, resistenti e durature, conformi alle 
Norme CAM, EN 206 e UNI 11104, riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.

Settori di impiego:

• Elevata impermeabilità;

• Alta resistenza all’esposizione chimica;

• Elevata resistenza meccanica (Rck 45);

• Consistenza superfluida (S5).

• Durabilità superiore dei manufatti;

• Facilità e precisione nelle lavorazioni;

• Strutture ad altissima resistenza; 

• Ideale in ambienti aggressivi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI VANTAGGI

Strutture resistenti a gelo-disgelo Strutture impermeabili

Strutture esposte ai saliStrutture in ambienti aggressivi



Composizione: Aggregato siliceo 

Cemento SR

Fibre strutturali 

Additivi speciali

Ciclo
applicativo:

Preparazione del supporto: Il fondo di posa del getto deve essere pulito, solido e 
adatto a ricevere un getto di calcestruzzo armato (prevedere promotori d’adesione, 
armature, collegamenti, casseri, distanziali e/o disarmanti).

Preparazione del prodotto: 1- Versare in betoniera c.a 1,1-1,5 l/sac di acqua pulita (in 
funzione dell’umidità iniziale dell’aggregato e necessaria per raggiungere una consi-
stenza in classe S5); 2- Miscelare tutto il contenuto del sacco di Betoncino Impermeabi-
le; 3- Utilizzare un mescolatore meccanico; 4- Mescolare per c.a 3 min. verificando che 
l’impasto sia omogeneo ed ogni componente ben amalgamato e privo di grumi;             
5- Il prodotto rimane lavorabile per circa 35 min. a 20°C.

Modalità d’utilizzo: Nell’impiego di Betoncino Impermeabile si consiglia di adottare in 
generale le stesse precauzioni e tecniche utilizzate per i normali calcestruzzi strutturali 
andando ad utilizzare il prodotto entro circa 30 min. dalla fine dell’impasto. Nel caso in 
cui si debbano realizzare getti di pavimentazioni si consiglia di inserire giunti di dilata-
zione al max ogni 20 mq e attorno ad eventuali pilastri che dovessero attraversare la 
pavimentazione stessa (per evitare riprese di getto applicare con continuità entro 20 
min dal getto).
Con temperature superiori a +30°C bisogna cercare di evitare la rapida evaporazione 
dell’acqua tenendo umida la superficie del getto o coprendola adeguatamente.
Betoncino Impermeabile può essere posato anche utilizzando le più comuni macchine 
per la miscelazione ed il pompaggio dei calcestruzzi tradizionali tenendo conto della 
consistenza S5 (non possono essere utilizzate macchine per malte premiscelate come 
ad esempio macchine intonacatrici).
 
Confezione: sacco da 25 kg;
Consumo: 1 m equivale a c.a 90 sacchi da 25 kg.    3

1. Versare c.a 1,1-1,5 l/sac di acqua pulita
in betoniera

2. Versare l’interno contenuto del sacco Betoncino 
impermeabile

3. Mescolare per c.a 3 min. con mescolatore 
meccanico  

4. Gettare il calcestruzzo 



Dati tecnici
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Caratteristiche
Massa Volumica del calcestruzzo fresco

Massa Volumica del calcestruzzo indurito 
Classe di consistenza 

Abbassamento al cono 

Tempo di lavorabilità a 20 ± 2° C 

Contenuto d’aria 

Classe di esposizione 

Classe di resistenza a compressione 
Resistenza a 7 gg 

Resistenza a 28 gg 

Rapporto a/c 

Penetrazione all’acqua (EN 12390 – 8) 

2450 kg/m 

2350 kg/m
S5 (superfluida) 
220 mm 

20-30 min 

5 % 

XC4, XS3, XD3, XF4, XA1, XA2, XA3 

C 35/45 
43 N/mm 

51 N/mm

≤ 0.45 

≤ 10 mm 

3 

3 

2 

2 

Preparazione del supporto: Il fondo di posa del getto deve essere pulito, solido e 
adatto a ricevere un getto di calcestruzzo armato (prevedere promotori d’adesione, 
armature, collegamenti, casseri, distanziali e/o disarmanti).

Preparazione del prodotto: 1- Versare in betoniera c.a 1,1-1,5 l/sac di acqua pulita (in 
funzione dell’umidità iniziale dell’aggregato e necessaria per raggiungere una consi-
stenza in classe S5); 2- Miscelare tutto il contenuto del sacco di Betoncino Impermeabi-
le; 3- Utilizzare un mescolatore meccanico; 4- Mescolare per c.a 3 min. verificando che 
l’impasto sia omogeneo ed ogni componente ben amalgamato e privo di grumi;             
5- Il prodotto rimane lavorabile per circa 35 min. a 20°C.

Modalità d’utilizzo: Nell’impiego di Betoncino Impermeabile si consiglia di adottare in 
generale le stesse precauzioni e tecniche utilizzate per i normali calcestruzzi strutturali 
andando ad utilizzare il prodotto entro circa 30 min. dalla fine dell’impasto. Nel caso in 
cui si debbano realizzare getti di pavimentazioni si consiglia di inserire giunti di dilata-
zione al max ogni 20 mq e attorno ad eventuali pilastri che dovessero attraversare la 
pavimentazione stessa (per evitare riprese di getto applicare con continuità entro 20 
min dal getto).
Con temperature superiori a +30°C bisogna cercare di evitare la rapida evaporazione 
dell’acqua tenendo umida la superficie del getto o coprendola adeguatamente.
Betoncino Impermeabile può essere posato anche utilizzando le più comuni macchine 
per la miscelazione ed il pompaggio dei calcestruzzi tradizionali tenendo conto della 
consistenza S5 (non possono essere utilizzate macchine per malte premiscelate come 
ad esempio macchine intonacatrici).
 
Confezione: sacco da 25 kg;
Consumo: 1 m equivale a c.a 90 sacchi da 25 kg.    

VOCE DI CAPITOLATO
 
Fornitura e messa in opera di calcestruzzo strutturale ad elevata durabilità e Classe S5 secondo norma 
UNI EN 206/1 tipo Betoncino Impermeabile di Bacchi Spa, impermeabile e predosato, in sacchi di 
plastica da 25kg riciclabili, prodotto con specifici aggregati silicei certificati secondo norma UNI EN 
12620 e cemento pozzolanico SR certificato secondo norma UNI EN 197/1, con Classe di Resistenza a 
Compressione C35/45, con Resistenza Caratteristica Rck 45 N/mm2, con Classe di Consistenza S5, 
Impermeabile (penetrazione all’acqua ≤10mm), Class, rapporto A/C 0,45 e Classe di Esposizione X0 - 
XC4 - XD3 - XS3 - XF4 - XA3.
Ideale per la realizzazione di manufatti esposti agli agenti atmosferici, a contatto con l’acqua ed in con-
testi chimicamente aggressivi.
Indicato per la realizzazione di getti strutturali ad elevata resistenza meccanica e durabilità, per realiz-
zare elementi in c.a resistenti ai cicli gelo/disgelo, ai sali marini (tipo moli e camminamenti lungomare) 
e alle aggressioni chimiche in generale (tipo vasche di accumulo per acqua piovane, potabili, depurato-
ri, fognature, ecc.)

Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi 
genere senza alcun preavviso. 

Prima di utilizzare il prodotto, consultare la scheda tecnica presente sul sito 
www.bacchispa.it in quanto, per esigenze produttive, i dati riportati potrebbero 
non essere aggiornati.


