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FIXXAR Asfalto a freddo
Descrizione: FIXXAR è la soluzione più intelligente per la riparazione rapida e duratura del manto 

stradale. È progettato per interventi di manutenzione su buche, deterioramenti e tagli 
delle superfici asfaltate, anche soggette a traffico intenso. Gli speciali leganti che lo 
compongono garantiscono grande lavorabilità ad ogni temperatura, ottima elasticità e 
grande resistenza sia meccanica che ai raggi UV. 

Può essere applicato anche in condizioni di freddo o pioggia e si consolida per semplice 
compressione, consentendo una posa semplice e la riapertura immediata al traffico. La 
sua stabilità, quattro volte superiore rispetto a un tradizionale asfalto a freddo bitumi-
noso, assicura una durabilità eccezionale della riparazione e una significativa riduzione 
dei costi di manutenzione finali.

FIXXAR rappresenta inoltre una scelta fortemente sostenibile: è realizzato con elevate 
% di materiali riciclati e senza utilizzo di bitume vergine, contribuendo alla riduzione 
dell’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Settori di impiego:
Ripristino porzioni 
pavimentazioni

Riparazione buche

• Elevata adesione all’asfalto; 

• Elevata resistenza all’usura;

• Insensibilità agli sbalzi di temperatura;

• Non oleoso.

• Si autocompatta con il traffico;

• Riapertura immediata del traffico;

• Non si attacca agli pneumatici;

• Posa semplice e senza strumenti;

• Rapido.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI VANTAGGI

Tagli stradali



Composizione: Miscela di inerti

Leganti ecologici 

Fibre strutturali

Ciclo 
applicativo:

2. Versare Fixxar in abbondanza;  3. Compattare e aprire
subito al traffico veicolare.

1. Scuotere energicamente il sacco
prima dell’apertura;

Realizzato con elevata
% di materiali riciclati. 

FIXXAR è già pronto all’uso, quindi, per la sua applicazione, è sufficiente scuotere ener-
gicamente il sacco e versare il contenuto all’interno della buca da riparare. È possibile 
utilizzare FIXXAR anche con presenza d’acqua, l’unica accortezza è di versare una quan-
tità sufficiente di prodotto per compensare il calo dovuto alla compattazione.
Dopo una prima compattazione da eseguire con pala o con mezzi, si può procedere 
immediatamente alla riapertura del traffico veicolare. 
Infatti, FIXXAR non si attacca agli pneumatici e il traffico permetterà un’ ulteriore com-
pattazione del prodotto, rendendolo ancora più resistente. 

Avvertenze: assicurarsi che il sottofondo risulti compatto e stabile prima di procedere 
con la riparazione dell’asfalto. In caso di zone a basso traffico (come marciapiedi o piste 
ciclabili) e riparazioni di notevoli dimensioni quali ripristino di grandi tagli stradali, si con-
siglia di utilizzare una piastra vibrante per la compattazione più efficace. Qualora il 
sottofondo di posa risulti instabile, si consiglia di compattarlo con piastra vibrante prima 
di procedere alla riparazione con FIXXAR. 
 



Dati tecnici

Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi 
genere senza alcun preavviso. 

Prima di utilizzare il prodotto, consultare la scheda tecnica presente sul sito 
www.bacchispa.it in quanto, per esigenze produttive, i dati riportati potrebbero 
non essere aggiornati.
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www.bacchispa.it
schede tecniche

Metodo di analisi
Stabilità Marshall (a 25 °C a 1 gg) 

Riferimento 
normativo u.m Valori 

caratteristici

Rigidità Marshall (a 25 °C a 1 gg) 
Vuoti Marshall residui 

Resistenza a trazione campione  
Marshall indiretta (a 25 °C a 1 gg) 

Costipamento provino Marshall 

Contenuto di legante sull’inerte 

Spogliamento bitume 

Legante vergine (Bitume) 

UNI EN 12697-34 
UNI EN 12697-34
UNI EN 12697-8 

UNI EN 12697-23 

UNI EN 12697-34 

UNI EN 12697-1 

CNR BU 138/92 

-

kN 
kN/mm 

% 

kPa 

-

% 

% 

-

> 4 

≥ 2  

≤ 6  

> 55  

75 colpi per faccia 

Nessuna aggiunta

5

4 – 7 


