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DESCRIZIONE PRODOTTO:   

Pavifast è una malta da ripristino R4 cementizia tixotropica predosata fibrorinforzata antiritiro, a basso assorbimento capillare, di 

colore scuro specifica per applicazioni stradali, composta da idonei leganti idraulici, additivi specifici e inerti silicei selezionati che 

permettono la messa in posa del prodotto anche a forti spessori, pur mantenendo inalterata la capacità di compensare il ritiro 

igrometrico. Pavifast, una volta miscelata con acqua e avendo cura di impiegare l’intero sacco, si presenta come una malta dall’ottima 

lavorabilità facilmente applicabile in spessori fino a 20cm in piena sintonia con le indicazioni della UNI EN 1504-3:2006 (Prodotti e 

sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della 

conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale). Grazie alla sua specifica formulazione, che permette una leggera 

espansione sia in fase plastica che in fase di post-indurimento, consente di compensare il ritiro idraulico con un notevole 

miglioramento delle caratteristiche finali di adesione, evitando allo stesso tempo le fessurazioni.  

Inoltre l’ottimale ritenzione d’acqua diminuisce il pericolo di “bruciature” nel caso di applicazioni in bassi spessori, (che comunque 

non devono essere inferiori a 3 cm e su superfici localizzate) e, con opportune attenzioni, anche in condizioni climatiche critiche 

(temperature estive e ventilazione) nel cui caso occorre adottare adeguate precauzioni (evitare l’esposizione diretta al sole, impastare 

con acqua fredda, applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche e poco soleggiate ecc.) e bagnare bene il sottofondo.  

Grazie alle sue elevate prestazioni Pavifast in Classe R4 e Tipo CC (malta cementizia) è quindi un prodotto ideale per gli interventi 

in ambito stradale ove occorre resistenza e rapidità d’esecuzione posa e livellamento chiusini, fissaggio di cartelli ed arredo urbani 

in genere, fissaggio di recinzioni, chiusura tracce impiantistiche (tipo fibre ottiche), realizzazione piccoli manufatti ecc. 

 

SETTORI DI IMPIEGO: 

• Posa, livellamento e finitura di chiusini, caditoie, griglie, canalette, ecc. su strade aperte al traffico ove occorra una rapida 

ripresa della transitabilità ed una elevata resistenza meccanica ed alle aggressioni chimiche (dei sali disgelanti); 

• Chiusura tracce orizzontali (anche in ambito Lavori Pubblici) su strade tipo linee passacavi per posa fibra ottica; 

• Fissaggio di cartellonistica stradali e pubblicitaria, paracarri, paleria, arredo urbano in genere; 

• Riparazione di buche, nidi di ghiaia e danneggiamenti di carreggiate in calcestruzzo o pavimentazioni industriali; 

• Fissaggio recinzioni, guard-rail ed opere stradali in genere; 

• Ripristino e riparazione di porzioni (e tracce) di pavimentazioni in cls anche industriali sia interne che esterne; 

• Ricostruzione e ripristino di pavimentazioni in cls per posa giunti di dilatazione; 

• Ripristino ammaloramenti di pavimentazioni di terrazze, balconi, garage, ecc. 
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VANTAGGI: 

• Elevata resistenza meccanica (M50); 

• Elevata durabilità; 

• Elevata resistenza già alle brevi stagionature per una rapida chiusura del cantiere; 

• Conforme alla norma UNI EN 1504-3; 

• Conforme alla norma UNI/TR 11256:2007; 

• A ritiro compensato; 

• Di colore scuro; 

• Sacchetti predosati da 18kg con imballo in polietilene totalmente riciclabili stoccabili all’aperto in cantiere;  

• Perfetto per i cantieri con poco spazio o con logistica difficoltosa (tipo centri storici, zone a traffico limitato, interventi 

d’emergenza). 

 

PREPARAZIONE SUPPORTO: 

Predisporre un taglio netto regolare e verticale del manto stradale nella zona interessata dalla posa/sistemazione del telaio del 

chiusino avendo cura di verificare la stabilità del sottofondo raggiunto.  

Successivamente procedere alla rimozione di tutte le parti distaccate o comunque instabili avendo cura di irruvidire adeguatamente 

le superfici. 

Procedere infine alla bagnatura delle superfici evitando acqua in eccesso al fine di evitare la rapida asciugatura di Pavifast. 

 

PREPARAZIONE PRODOTTO: 

Miscelare tutto il contenuto del sacco di Pavifast con c.a 1,8 - 2,25 l/sac di acqua pulita (in funzione dell’umidità iniziale dell’aggregato 

e necessaria per raggiungere la consistenza più idonea all’impiego), utilizzando un mescolatore meccanico (betoniera, mescolatore 

a coclea o equivalenti) per circa 2 - 3 min considerando un tempo di lavorabilità di circa 15 min. 

La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto omogeneo e priva di grumi. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO: 

Stendere Pavifast manualmente con cazzuola sull’intera superficie del telaio del chiusino avendo cura di verificarne, durante la posa, 

la planarità e la perfetta aderenza con la malta fresca (verificando anche il corretto ancoraggio di eventuali zanche e/o asole). 

Successivamente procedere al rinfianco del telaio con Pavifast riempendone la parte esterna sino al piano fino stradale. Procedere 

alla posa finale del coperchio solo dopo verifica del raggiungimento di una sufficiente resistenza meccanica. 

 

AVVERTENZE DURANTE LA PREPARAZIONE e L’UTILIZZO: 

• Non aggiungere nessun tipo di legante o altro additivo a Pavifast; 

• Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la presa; 

• Non usare più il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa; 

• Non utilizzare il prodotto con temperature troppo elevate e con forte ventilazione. Nel caso proteggere dall’irraggiamento 

solare diretto e, soprattutto nella stagione calda, per l’applicazione attendere le ore più fresche, impastare con acqua fredda 

e proteggere la superficie dalla ventilazione; 

• Non applicare Pavifast con temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C (le temperature influiscono sui tempi di 

indurimento). 
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DATI TECNICI:  

Nome Commerciale Pavifast 

Composizione Cemento, aggregato siliceo 0/8 mm, fibre ed additivi specifici. 

Packaging Sacco da 18 kg su bancale da 60 pz. 

CARATTERISTICHE Norma di riferimento Valore Requisito EN 1504-3 

Massa volumica impasto fresco  2300 kg/m3 - 

Acqua d’impasto  10-12,5% - 

Consistenza dell’impasto  tixotropica  

Classificazione secondo UNI EN 1504-3 R4 CC - 

Dimensione massima dell’aggregato  8 mm - 

Tempo di miscelazione  2-3 min - 

Tempo di lavorabilità  15 min - 

Riapertura al traffico pesante  2 h - 

Tempo di maturazione completa  28 gg - 

Temperatura di applicazione  +5° - +35° C - 

Consumi (per cm di spessore)  ~21 kg/m2 - 

Spessore minimo e massimo senza aggiunte  3 – 20 cm - 

Contenuto ioni cloruro UNI EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,05% 

    

    

Massa volumica prodotto indurito UNI EN 1015-10 2150 kg/m3 - 

Resistenza a compressione a 2 h UNI EN 12190 10 MPa - 

Resistenza a compressione a 4 h UNI EN 12190 15 MPa - 

Resistenza a compressione a 1 gg UNI EN 12190 25 MPa  

Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 12190 40 MPa  

Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 12190 50 MPa ≥ 45 MPa 

Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 196-1 9 MPa - 

Modulo elastico UNI EN 13412 ≥ 20 GPa ≥ 20 GPa 

Adesione su calcestruzzo UNI EN 1542 ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa 

Adesione dopo ritiro/espansione impediti UNI EN 12617-4 ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa 

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295 passa - 

Assorbimento capillare UNI EN 1062 0,125 kg/m2·h0,5 ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 

    

    

    

Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe A1 - 

AVVERTENZE N.B.: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE 

Precauzioni 

• Non aggiungere prodotti estranei, miscelare svuotando completamente il sacco ed utilizzare 
esclusivamente con acqua pulita; 

• L’impiego di un eccesso d’acqua d’impasto può determinare una diminuzione delle resistenze 
meccaniche a compressione ed un aumento del ritiro igrometrico; 

• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo; 

• Contiene cemento, si consiglia l’uso di guanti ed occhiali protettivi; 

• Per evitare differenze di tonalità si consiglia di usare materiali di un unico lotto di produzione; 

• In caso di getti di pavimentazioni si consiglia di inserire giunti di dilatazione al massimo ogni 20 m2 di 
superficie e attorno ad eventuali pilastri che dovessero attraversare la pavimentazione stessa; 

• In caso di interruzione del getto eseguire la ripresa entro 30-35 min; 

• PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

Temperatura di utilizzo 
• Da +5°C e +35°C; 

• Con temperature superiori a +30°C bisogna cercare di evitare la rapida evaporazione dell’acqua 
tenendo umida la superficie del getto o coprendola adeguatamente. 

Stoccaggio e conservazione 
• Si conserva fino a 6 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto; 

• Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia; 

• Non esporre alla luce solare diretta più di 30 giorni (il sacco si deteriora); 

Data di confezionamento • Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet. 
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CODICI EAN: 

Sacco 18 Kg       

 

      

Cod. M221SAC       

 

VOCE DI CAPITOLATO: 

Fornitura di malta predosata a rapido indurimento tixotropica a ritiro compensato tipo Pavifast in Classe R4 e Tipo CC, di colore grigio 

scuro, conforme alle norme UNI EN 1504-3 e UNI EN 998-2, conformità tecnica rispetto alla UNI/TR 11256:2007, costituita da cementi 

ad alta resistenza, filler, agenti antiritiro, plastificanti, aggregati silicei selezionati, fibrorinforzata da fibre in polipropilene, con 

resistenza alla compressione a 28gg di 50 N/mm² e a flessione di 9 N/mm². Fornita in sacchi di plastica da 18 kg stoccabili all’aperto, 

pronta all'uso in cantiere previo impasto dell’intero sacco con acqua in misura del 10-12,5%, con plasticità tale da non necessitare di 

cassero e alter aggiunte di inerti fino a 20 cm di spessore. Ideale per il posizionamento e livellamento di chiusini e caditoie, chiusura 

di tracce orizzontali tipo linee passacavi (ad esempio per posa fibra ottica), fissaggio cartellonistica, paracarri ed arredo urbano in 

genere, fissaggio recinzioni e guard-rail, ricostruzione e ripristino di pavimentazioni in cls, ripristino ammaloramenti di pavimentazioni 

di terrazze, balconi, garage, ecc. 

 

Caratteristiche tecniche di Pavifast di Bacchi Spa: 

• Classificazione secondo UNI EN 1504-3: R4 CC; 

• Conformità tecnica secondo la UNI/TR 11256:2007; 

• Consistenza dell’impasto: tissotropica; 

• Spessori realizzabili senza aggiunte: 3 – 20 cm; 

• Massa volumica prodotto indurito: 2150 kg/m3; 

• Riapertura al traffico pesante: 2 h; 

• Contenuto ioni cloruro secondo UNI EN 1015-17: ≤ 0,05%; 

• Resistenza a compressione a 28 gg secondo UNI EN 12190: 55 Mpa; 

• Resistenza a flessione a 28 gg secondo UNI EN 1015-11: 9 Mpa; 

• Modulo elastico secondo UNI EN 13412: ≥ 20 GPa; 

• Adesione su calcestruzzo secondo UNI EN 1542: ≥ 2 Mpa; 

• Adesione dopo ritiro/espansione impediti secondo UNI EN 12617-4: ≥ 2 Mpa; 

• Resistenza alla carbonatazione secondo UNI EN 13295: passa; 

• Assorbimento capillare secondo UNI EN 1062: 0,125 kg/m2·h0,5; 

• Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe A1. 

 

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come 
garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei 

lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare 
personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre 
tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio 
l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.  
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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