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Le informazioni e le istruzioni per l’uso contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono trasmesse in buona fede. 
Poiché le condizioni e le modalità di impiego dei materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo esclusivamente garantire che questi 
prodotti soddisfano i nostri standard qualitativi. Ci riserviamo la possibilità di modificare le informazioni tecniche senza preavviso. La presente 
scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti revisioni. 

 
VOCI DI CAPITOLATO 

Cappotto interno con CELLMIPOR 040 
 

 
CELLMIPOR 040 per “cappotto interno” senza freno vapore: 
 
Fornitura e posa in opera di isolamento termico interno, su pareti verticali e/o soffitti, mediante 
applicazione di pannelli isolanti in idrati di calcio CELLMIPOR 040, della dimensione 60 x 39 cm e 
spessori 6 / 8 / 10 / 12 / 14 cm, a base di calce idrata e sabbia silicea, ad elevata capacità 
igroscopica (capillarmente attivi) ed alcalinità (pH 10-11), aperti alla diffusione del vapore (µ 2), di 
colore bianco, densità 85-95 kg/m3, conducibilità termica di progetto λD23,50 = 0,040 W/mK, 
resistenza alla compressione 200Kpa, elevata porosità, incombustibile (Euroclasse A1, non 
infiammabile) e privo di fibre. 
In seguito a verifica di stabilità e pulizia del supporto, ed eventuale preparazione del fondo come 
indicato nella scheda tecnica del prodotto, l’incollaggio dei pannelli viene eseguito mediante stesura 
dello specifico collante BIOKOLL (sp. min. 3 mm) con spatola dentata sull’intera superficie, avendo 
cura di accostarli accuratamente senza che risultino incollati tra loro o che rimangano spazi vuoti, 
sfalsando i giunti verticali di 20-30cm e non lasciando dei vuoti tra pannello e muratura. Per 
l’inserimento di tubazioni impiantistiche è consigliabile eseguire le tracce nella muratura preesistente 
e sigillarle prima della posa dei pannelli. Nel caso di solai particolarmente deformabili stendere sugli 
stessi una bandella di materiale comprimibile disaccoppiante. Per limitare i ponti termici è opportuno 
risvoltare la pannellatura sulle spalle delle aperture tagliando a misura con un cutter le lastre ed 
applicare sui muri ortogonali / soffitti gli speciali PANNELLI A CUNEO B/SANA. 
Conclusa la posa, sulla superficie dei pannelli CELLMIPOR viene eseguita una rasatura armata (sp. 
4-5 mm), previo inumidimento del supporto, con rasante BIOKOLL e rete in fibra di vetro 
anticavillatura e, dopo maturazione, alla lisciatura con BIOFINITURA BIOFINE base calce 
fibrorinforzata (sp. 1-2 mm).  
E’ possibile finire le superfici con pitture da interno traspiranti, meglio se a base calce.  
Nel caso si debbano incollare dei rivestimenti si raccomanda di utilizzare piastrelle di spessore 
contenuto ed aggiungere idonei tasselli a fungo con inserto a vite (minimo 6 pz/m2) dopo 
l’esecuzione della rasatura. 
Nel caso di isolamento a soffitto, con rasatura armata e finitura, posizionare i tasselli sulla rete prima 
della seconda mano di rasante. 
Non applicabile su supporti lignei. 
 

Costo ……………. €/mq 
   

Aggiungere spese generali e utili d’impresa 


